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BRUTUS
Vollgewindeschrauben zur
Querzugverstärkung von
Leimholzbindern
Ø 16 mm mit Gewinde nach DIN 7998
Bemessung nach DIN 1052:2008

BBS – Tieflochbohrsystem

sichere mechanische 
Verankerung

kein Kleben 

vorbohren und einschrauben
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Technische Information BRUTUS Ø 16 mm

Material: Stahl
Oberfläche: galvanisch verzinkt / gleitbeschichtet

BRUTUS-Gewindeschrauben  Ø 16 mm »Senkkopf«
galvanisch verzinkt plus gleitbeschichtet

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung 

945263 Brutus Holzbauschr. zi  16 x   800 mm
945264 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 1000 mm
945265 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 1200 mm
945266 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 1400 mm
945267 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 1600 mm
945268 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 1800 mm
945269 Brutus Holzbauschr. zi  16 x 2000 mm 
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Anwendungsgebiete:

BRUTUS-Gewindeschrauben mit durchgehendem Gewinde nach DIN 7998 (DIN 1052).

Querzugverstärkung:
Beispiele für die Anwendung geneigter und gekrümmter 
Brettschichtholzträger, an Durchbrüchen, Ausklinkungen 
und Queranschlüssen.

Was müssen Sie berücksichtigen:

Vorbohren auf Ø 13 mm.
Bei bestimmten Bauteilen, kann beim 

 Vorbohren von langen Bohrlöchern und bei sehr 
 schmalen Elementen, der Bohrer verlaufen.

Haben Sie noch Fragen? 
 Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

Produktvorteile:

Bemessung wie Holzschrauben nach DIN 1052-2008.
Kosten- und Zeitersparnis, da kein Kleben mehr.
Verarbeitung auch über Kopf möglich.
Unabhängig von Temperatur/Feuchtigkeit.
Querschnittsschwächung nur durch 13 mm

 Bohrloch.
Einschraubdrehmoment ist sehr gering.

Beispiel: Altbausanierungen
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BBS-Tieflochbohrsystem für den Einsatz mit einem
BRUTUS-Bohrer ausgestattet.

BBS-Tieflochbohrsystem im Einstatz.

BBS – Tieflochbohrsystem

Art.-Nr.   945279

Zubehör: 
für BRUTUS-Gewindeschrauben

Die Vorteile liegen auf der Hand !
1.) Nach Verarbeitung der BRUTUS-Gewindeschraube ist ein anschliessender Dachaufbau dank der hohen
 Zugfestigkeit sofort möglich!

2.) Die Kraftübertagung erfolgt über das Gewinde. Aufwendige Verarbeitung mit Klebstoff entfällt. 
 Zeitaufwendiges Abwarten von Härtezeiten sind nicht mehr nötig. 

 Weitere Informationen finden Sie unter: www.e-u-r-o-tec.de
 oder rufen Sie uns einfach an: Tel. 02331 / 62 45-0

 Ihr Eurotec-Team 

Bit TX 60, 1/2 Zoll, für BRUTUS-Gewindeschraube Ø 16 mm

Art.-Nr.   500030 

BRUTUS-Bohrer, für das BBS – Tieflochbohrsystem

Bohrspitze ist aus Vollhartmetall. Druckluft wird über ein Anschlussventil 
zur Bohrspitze geleitet, das führt zur Kühlung des Bohrers, erzeugt beim 
Bohren gleichzeitig ein Schmiereffekt und bläst die anfallenden Späne 
raus. Diese Bohrer können nur rechtwinklig zur Faser eingesetzt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Ø / Länge 

945280 BRUTUS-Bohrer Ø 13  / 1000 mm für BBS
945281 BRUTUS-Bohrer Ø 13  / 1200 mm für BBS
945282 BRUTUS-Bohrer Ø 13  / 1600 mm für BBS
945283 BRUTUS-Bohrer Ø 13  / 2000 mm für BBS

Zubehör:Z b hö


