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Einsatzgebiete:
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Color-Fassadenschraube,  
Edelstahl A2

Dachbauschrauben mit Sechskantkopf und Bohrspitze, Räumflügel, 
Stahl einsatzgehärtet und duplexbeschichtet.
Drehzahlempfehlung 800-1000 U/min.
Verschraubung von Faserzementplatten auf Holz.

Dachbauschrauben,  
mit Bohrspitze und Räumflügeln

Art.-Nr. Farbe Abmessung Antrieb VPE
904670 blank 4,8 x 25 mm TX 20 250
904671 blank 4,8 x 32 mm TX 20 250
904672 blank 4,8 x 38 mm TX 20 250
904675 blank 4,8 x 60 mm TX 20 250

w904670 weiss 4,8 x 25 mm TX 20 250
w904671 weiss 4,8 x 32 mm TX 20 250
w904672 weiss 4,8 x 38 mm TX 20 250
w904675 weiss 4,8 x 60 mm TX 20 250

g904670 grau 4,8 x 25 mm TX 20 250
g904671 grau 4,8 x 32 mm TX 20 250
g904672 grau 4,8 x 38 mm TX 20 250
g904675 grau 4,8 x 60 mm TX 20 250

Art.-Nr. Abmessung Antrieb VPE
111353 6,5 x 130 mm SW 8 100

Art.-Nr. 2-tlg. Ab- Ø Dicht- Antrieb VPE
  messung scheibe

111559 blank 2-tlg 4,5x100 15 TX 20 200
111560 blank 2-tlg 4,5x120 15 TX 20 200
111561 blank 2-tlg 4,5x150 15 TX 20 200
111551 blank 2-tlg 4,5x  25 15 TX 20 200
111552 blank 2-tlg 4,5x  35 15 TX 20 200
111553 blank 2-tlg 4,5x  45 15 TX 20 200
111557 blank 2-tlg 4,5x  65 15 TX 20 200
111558 blank 2-tlg 4,5x  80 15 TX 20 200

Spenglerschraube  blank 2-tlg. mit Dichtscheibe

Fassadenschraube / Dachbauschraube / Spenglerschraube


