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TERRASSEN-
UNTERKONSTRUKTION

Ohne eine perfekte Unterkonstruktion wird 
Ihre Terrasse schnell Defekte aufweisen. Wir 
bieten Ihnen eine Reihe von Hilfsmitteln, die 
Ihre Terrasse langlebig schön bleiben lässt.

Das A & O für eine perfekte Terrasse
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Terrassenzubehör

Art.-Nr. Abmessung Material VPE
945966  60 x 60 x   3 mm EPDM, schwarz  25
945967  60 x 60 x   6 mm EPDM, schwarz  25
945379  60 x 60 x 10 mm EPDM, schwarz  25
945560  60 x 60 x 10 mm Gummigranulat  25

Art.-Nr. Abmessung Material VPE
945561  2015 x 70 x 8 mm Gummigranulat  10

Art.-Nr. Abmessung Material VPE
945830  33 x 33 cm Polypropylen  Stück

Art.-Nr. Abmessung Material VPE
944799  1,6 x 10,0 m Polypropylen  Stück

Diffusionsoffene 
Polypropylen-Unterlage.
Hemmt den Pflanzenwuchs 
unterhalb der Terrasse.

Diese Unterleger bilden einen 
Abstand zwischen Unterkonstruktion 
und Fundament/Untergrund und 
dienen somit dem konstruktiven 
Holzschutz der Lagerhölzer. 

Nützliche Nebeneffekte sind:

 konstruktion möglich

 kleine Unebenheiten werden 
 ausgeglichen

zu Problemen aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher kommen. 
Das Dachschutzvlies verhindert den Kontakt zwischen den beiden Kunststoffen. 
Gleichzeitig wirkt es als Schutz vor mechanischer Beschädigung der Dachhaut.

 

Gummigranulat

EPDM
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Verstellbereich 3,0 - 7,0 cm

Verstellbereich 7,0 – 12,0 cm

Verstellbereich 2,5 – 4,0 cm

Verstellbereich 3,5 – 6,0 cm

höhenverstellbare Auflagefüße aus Hartkunststoff

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE   
945591  Minifoot   2,5 -   4,0 cm 2,2 kN 50

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE   
945509  Small Foot   3,5 -   6,0 cm 2,2 kN 20

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE

946020  Small Foot XL   3,0 - 7,0 cm 2,2 kN 20

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE

945377  Big Foot   7,0 - 12,0 cm 8,0 kN 10

Small Foot XL

Big Foot

Small Foot

Minifoot

Small Foot-Unterteil

Herausdrehen für die exakt richtige Höhe

rt Nr Bezeichnung Au uhöhe Tragfähigkeit*

Der Minifoot wird hierbei einfach auf 
das Unterteil geklickt. Die Aufbauhöhe 
erhöht sich nur um 2 mm.

Muss die Auflagerfläche des Minifoots 
vergrößert werden, kann dieser auch 
mit dem Unterteil des Small Foots 
kombiniert werden.

Art.-Nr. Bezeichnung   VPE

945448  Small Foot-Unterteil   20

Art.-Nr. Bezeichnung %   VPE

945988  Nivello 1%    20
945989  Nivello 2%    20
945990  Nivello 3%    20

Ausgleich von 1% bis ca. 3%,
geeignet für jeden Verstellfuß außer Minifoot.

Nivello

1%

2%

3%

 Makierung für 1%

 Makierung für 2%

 Makierung für 3%

Der Nivello wird für geringe Höhenunterschiede einer Verlegefläche 
unter den Verstellfüßen angebracht. Nivello garantiert hohe Stabilität 
und sorgt für optimale Belastungsaufnahme.

Die Kontstruktion des Nivellos erlaubt eine sichere und rutschfeste Verbindung  der 
einzelnen Nivellos untereinander als auch  mit den Eurotec Verstellfüßen.
Siehe Anwendungsbeispiele.

90°Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel:
Verstellfuß mit Nivello im Einsatz

NEU

Terrassendiele Terrassendiele

Verlegefläche / Unterboden

Verstellfuß3 Nivello
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Verstellbereich 15,5 – 20,0 cm

Verstellbereich 7,0 – 17,0 cm

Erhöhung um ca. 10 cm

Arbeitsweise Verstellfuß: 
Anschrauben des Verstellfußes an der Alu-Unterkonstruktion oder 
am Unterkonstruktionsholz, Höhe durch 
Drehen der Verstelleinheit einstellen, fertig! 
Die Tragplatte mit der Lasche 
ist - außer beim Minifoot - 
frei drehbar.

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen 
   Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis
   zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen 
   Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis
   zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE

945946  Big Foot XL   7,0 - 17,0 cm 8,0 kN 10

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE

945991 Adapter Big Foot ca. 10 cm 8,0 kN 10

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Tragfähigkeit* VPE

945424  Tower 15,5 - 20,0 cm 8,0 kN   4

Big Foot XLBig Foot XL

Big Foot XXL Plattenlager

Verstellfüße Plattenlager

Adapter

Tower

Für die trockene (mörtellose) Verlegung von Bodenplatten. 
Das Plattenlager dient als Auflager und bildet einen 
Abstand zum Boden und durch das Fugenkreuz auch 
zwischen den Platten. 
Die Bodenplatten können so frostsicher verlegt werden.

a) min. Aufbauhöhe (Verstellfuß eingefahren 
 + 1 Lager) - max. Aufbauhöhe (Verstellfuß 
 voll ausgefahren + 1 Lager)/(Verstellfuß voll 
 ausgefahren + 3 Lager)

 Aus Gründen der Trittschalldämmung sollte mind. 
 1 Plattenlager auf den Verstellfüßen aufliegen. 

Durch das Aufeinanderstapeln mehrerer Plattenlager kann die Auflagerhöhe in
10 mm-Schritten erhöht werden. Wir empfehlen, nicht mehr als 3 Lager übereinander 
zu legen. Um größere Abstände zu erreichen, wird das Plattenlager mit den 
Verstellfüßen Big Foot PL oder Tower PL kombiniert.Big Foot XL plus Adapter 

ist Big Foot XXL
AdapterBig Foot XL

Für großformatige trittfeste 
Bodenplatten aus Beton-
werkstein, Naturstein, etc.

Art.-Nr. Abmessunga) Material  VPE

945432  Ø 120 x 18/10 mm EPDM, schwarz  45

a) Außendurchmesser x Gesamthöhe/Auflagerhöhe eines Plattenlagers

Art.-Nr. Bezeichnung Aufbauhöhea) Tragfähigkeit* VPE

975577  Big Foot PL      8 - 13/15 cm 8,0 kN 10
975578  Tower PL 16,5 - 21/23 cm 8,0 kN 10

Minifoot - 
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